Notice de tage et demontage des Compostys — Format carré

Clipser- ensemble les deux
1parties du couvercle puis
"[linsérer les ergots dans:les
| boucles des tiges armiére.

: Opposer panneaux du haut et panneaux du bas Ebase la‘plus targe)
Insérer fe verrou (fixé sous e

couvercle} dans le trou du
couvercle comme présenté
ci-dessus.

Bloguer-ie en insérant la
languette dans la fente.

Rapprocher les panneaux pour former les chamléyes eti mserer E&s 4
tlges fournies comme ci-contre, Relever I’ensemﬁle :

Pour le demontage du composteur : N
1 - Tourner une tige & bouce vers l'extérieur pour ‘ibdrer le couvercle 2 - Refirer toutes les tiges . Attention! Le verrou reste solidaire du couvercle

Notice de montage et de démontage des Compostys - Format hexagona!

2 Clipser ensemble les deux parties du couvercle. Posilionner a partie fixe
 plus petite) sous les ergots. Retirez trois tiges et faites les passer au fravers
des 3 trous du couvercle puis coulissez-les dans les chamiéres. Le couvercie
est ginsi solidaire du composteur.

ergot

(base la plus large).

Opposer panneaux du haut ef panneaux du as

Rapprocher les panneatix pourfomer les chamse?es et sohdanser—les en
insérant les 6 tiges fournies. Relever | ensembl& :

insérer e verrou (fixé sous le couvercle)
dans le trou du couvercle comme
présenté ci-dessus.

Bloquer-ie en insérant la languetle
dans la fente.

Pour le démontage du composteur : 1 - Dédip‘s;eizr ie couvercle du hord du composteur 2 - Retirer toutes les tiges . Le verrou reste solidaire du cauvercle.




